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LUMINÁRIA DE RUA LED VILLA ALUMINIUM
50W CHIPLED PHILIPS LUMILEDS, BRANCO

FRIO 
  

Preço do produto:  

209,04 € imposto
incluído  
      

      

  

Breve descrição do produto:  

Luz de rua LED Villa 50w ideal para decorar qualquer espaço exterior, tem um design elegante e
clássico e um belo acabamento preto. O seu módulo LED tem uma potência de 50W e é
fabricado com uma equipe de 84 LEDs SMD 3030 2D, Multileds Lumileds.  

  

Descrição do produto:  

O poste LED da Villa com corpo de alumínio
mantém as proporções específicas e a forma
dos postes clássicos originalmente utilizados
em Madrid, no século XIX. Um excelente
equilíbrio entre o desempenho e a conservação
do património. A Luz de Rua Villa LED,
amplamente utilizada na Península Ibérica, é
adequada para iluminar ambientes históricos,
bem como cidades e vilas tradicionais.

Tem uma eficiência luminosa de 150lm/w.
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Também proporciona um fluxo luminoso de
7500 Lm, resultando num índice de restituição
de cor de 70% mostrando a cor real muito
naturalmente, com uma frequência de
funcionamento de 50/60Hz.

A Luz de Rua Villa LED incorpora LEDs de alta
potência, proporcionando uma alta eficiência e
qualidade de luz. Tem uma alta proteção IP65
externa, 50W de potência e uma longa vida útil
de 50.000 horas.

É um produto muito eficiente em termos
energéticos, uma vez que proporciona uma
elevada eficiência luminosa, oferecendo a
possibilidade de reduzir o consumo de
electricidade em até 80%, ao mesmo tempo
que é amigo do ambiente, uma vez que não
polui.

Características da

 luz de

rua LED de Villa Alumínio 50wRated Power

 (W): 50WRated Voltage: 85-265VLighting
Temperature: 4000K -5000KCRI - Índice
de Reprodução Cromática: 80Energy
Class: A++Luminosity (Lm): 7500 LmType
de LEDs

 84 Diodos PHILIPS LUNEOX 3030 -2DA
Ângulo de abertura (º): 136ºx78ºLED
eficiência dos díodos (Lm/W): 186
Lm/WLumen eficiência (Lm/W): 150
Lm/WCertificados: CE - Classificação
ROHSIP: IP65-OutdoorDíodo LED de vida
útil estimada (H): 50

0

00Medições (mm): 750mm x
450mmFactor de potência (PF):
0,95Frequência de trabalho (Hz):
50/60HzFaixa de temperatura (ºC):
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-15º+70ºC Ciclos de ignição: 100.

0

00Tempo(s) de arranque: 0,2s Material de
construção: Alumínio +PMMAInformação
adicional: Condutor: 23-42 VDC 1300mA
+-5% - 10KProtecção de impacto (IK):
IK10Driver incluído: SiLa

Farola Villa LED pode ser instalado em ruas
principais e estradas urbanas, estradas
secundárias e ruas residenciais. Centros
urbanos e áreas históricas. Caminhos pedonais
e ciclovias. Parques de estacionamento,
parques e parques infantis. Muito versátil o
local de instalação da VILLA LED Streetlight.
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