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Barra linear LED ALLAX Dimmer Touch, 24W,
DC12V, IP67, 122cm, Branco frio, dimerizável 

  

Preço do produto:  

24,54 € imposto
incluído  
      

      

  

Breve descrição do produto:  

Luminária especialmente concebida para iluminação interior e exterior. Com proteção IP67 é
ideal para todos os tipos de iluminação em áreas úmidas, como cozinhas e banheiros e ao ar
livre. Inclui tudo o que é necessário para ligar directamente a uma fonte de alimentação DC12V.
Ideal para iluminação LED de cozinhas  

  

Descrição do produto:  

Incorpora um sensor de toque com um
indicador luminoso azul que permite a sua
localização no escuro, com função de
ligar/desligar e controlo da intensidade
luminosa.

Muito baixo consumo e grande luminosidade.
Pode ser instalado em qualquer lugar, com um
tamanho de apenas 18 x 12mm.

Inclui perfil de alumínio anodizado, tampa
opala, tampas laterais e cabo com conector DC
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e fita de LED de alta densidade que
proporciona uma iluminação mais uniforme ao
longo do seu comprimento. Tudo pronto para
ser ligado a um adaptador de alimentação de
12VDC

Iluminação Interior: Ideal para instalação em
locais com elevada humidade ambiente, tais
como casas de banho e cozinhas. Como eles
quase não emitem calor, são ideais para
espaços estreitos. As barras lineares ultrafinas
LED podem ser colocadas acima do lava-loiça
da cozinha, ou no espelho do banheiro, ou em
qualquer lugar para destacar objetos e trazer
luz para os quartos.

Iluminação Exterior: A sua protecção IP67 à
prova de água torna-o um sistema de
iluminação para qualquer espaço exterior. As
suas ligações também estão protegidas com
IP67

Iluminar e decorar: As novas barras de
iluminação LED abrem um mundo de novas
possibilidades na decoração de qualquer
espaço, sendo a sua imaginação o único limite
para a sua aplicação. Você pode criar luzes
suspensas para iluminação geral, barras
lineares integradas em paredes, iluminação
perimetral para tetos, bancadas de cozinha, etc.

Requer fonte de alimentação 12V DC.
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