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IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER
CORES OKI MC853DNV - 45850602 

  

Preço do produto:  

3 101,48 € imposto
incluído  
      

      

  

Breve descrição do produto:  

MC853dnv - Multifuncional A3 LED cor e mono (4 em 1): Impress?o, Digitalizaç?o, Cópia e Fax
com rede, duplex, 2?/3?/4? Tabs. 23ppm A4 / 13ppm A3 Ecr? tátil a cores de 7" 1200x600dpi
PS3/PCL/EFX/IBM ProPrinter/XPS/PDF  

  

Descrição do produto:  

Monitores Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
17,78 cm (7") Ecrã táctil sim Display LCD
Conectividade Interfaces standard Ethernet,
RJ-11, USB 2.0 Conectividade opcional LAN
Wireless Quantidade de portas USB 2.0 2
Pesos e dimensões Largura do produto 56,3 cm
Profundidade da Unidade 60 cm Altura da
Unidade 121,6 cm Peso do produto 89,3 kg
Velocidade de impressão Velocidade de
impressão (preto, qualidade normal, 20 ppm
Resolução Máxima 1200 x 600 DPI Idiomas de
série de impressora Epson FX, IBM ProPrinter,
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 Primeira
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página a sair (preto, A4) 9,5s Velocidade de
impressão (cores, qualidade normal, 20 ppm
Primeira página a sair (cores, US letter) 9,5s
Tempo de aquecimento 32s Capacidade de
saída Capacidade standard de saída (folhas)
100 folhas Capacidade máxima de saída
(folhas) 250 folhas Capacidade de entrada
Capacidade standard de entrada (folhas) 300
folhas Tipo de entrada de papel Bandeja de
papel Capacidade máxima de entrada (folhas)
2005 folhas Capacidade do alimentador
automático de documentos 100 folhas Multi-
Purpose Tray capacity 100 folhas Número de
inputs de papel 4 Número máximo de inputs de
papel 4 Digitalização Resolução óptica de
digitalização 600 x 600 DPI Tipo de
digitalização ADF Digitalizar para CIFS, E-mail,
FTP, HTTP, Imagem, USB Velocidade de
digitalização (a cores) 50 ppm Profundidade de
saída de cor 24 bit Drivers de digitalização
TWAIN Formato de compressão de imagens
JPG, TIF Formatos de documentos suportados
PDF, XPS Copiando Velocidade de cópia
(preto, qualidade normal, A4) 35 cpm
Dimensionamento da copiadora 25 - 400%
Tempo para primeira cópia (preto, normal) 10s
Número máximo de cópias 999 cópias
Resolução de cópia máxima 600 x 600 DPI
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal,
A4) 35 cpm Tempo para primeira cópia (cores,
normal) 10s Fax Velocidade do modem 33,6
Kbit/s Memória fax 8 MB Velocidade máxima de
marcação de números 1000 N.º máx. de locais
de emissão 100 localizações Gestão de energia
Consumo de energia 850W Frequência 50/60
Hz Tensão 220 - 240V Consumo de energia,
economia de energia 30W Condições
ambientais Gama de humidade relativa 20 -
80% Temperatura ambiente 10 - 32 °C Limite
de temperaturas (armazenamento) -10 - 43 °C
Humidade de não funcionamento 10 - 90%
Rede Ethernet LAN sim Ethernet LAN taxa de
transferência de dados 10, 100, 1000 Mbit/s
Codificação / segurança 802.1x RADIUS, EAP,
SSL/TLS, WPA2 Protocolos de rede suportados
(IPv6) TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP,
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HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour,
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print,
WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100,
Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer,
LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP,
SMTPS, POP3 Wi-Fi Não Emissão de ruídos
Nível de ruído, inactivo 37 dB Nível de ruído 54
dB Manipulação de papel Dimensão máxima de
papel ISO A-series A3 Standard tray media
types Faixa, Envelopes, Papel em branco
Tamanhos ISO série A (A0…A9) A3, A4, A5, A6
Tamanhos ISO série B (B0...B9) B4, B5
Tamanhos de envelope 10, C4, C5, DL,
Monarch Standard tray media weight 64 - 220
g/m² Multi-Purpose Tray media weight 64 - 256
g/m² Largura de media personalizado 148.5 -
297 mm Comprimento de media personalizado
210 - 431.8 mm Peso de suportes para frente e
verso suportados, r 64 - 220 g/m² Peso de
suportes, ADF 60 - 120 g/m² Mídia de
armazenamento Capacidade da memória
incorporada 1260 MB Leitor de cartões
integrado Não Capacidade de armazenamento
interno 250 GB Aprovação regulamentar Com
certificação Energy Star sim Design Cor da
caixa Branco Desempenho Tecnologia de
impressão Laser Impressão Cor Cópia Cor
Digitalização Cor Envio de fax Cor Volume
mensal de páginas recomendado 75000
páginas por mês Funções duplex Impressão
Cor(es) dos cartuchos de impressão Preto,
Ciano, Magenta, Amarelo Protocolos de gestão
SNMP, Telnet Frequência do processador 800
MHz Software Sistema operativo Windows
suportado sim Sistema operativo Mac
suportado sim  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  Prinfor 

http://www.tcpdf.org

